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Строительная длина КЛ-10кВ,                                   м

Прокладка бронированного, кабеля 10 кВ с изоляцией, и оболочкой из сшит п.э, с 

алюминиев жилой, сеч 3х240мм2, в траншее, с защитой кирпич,    м 

Прокладка сигнальной ленты в траншее,              м 

21

Устройство концевой  3 жильной кабельной муфты U=10 кВ, шт 

Устройство  кабельного ввода в здание, сооружение,     шт 

Ведомость объемов работ

Прокладка кабеля 10 кВ, по конструкции открыто,   м 

Зачистка   траншеи  в грунте 2 категории вручную,      м2

А5-92

Устройство соединительной  3 жильной кабельной муфты U=10 кВ, шт 

То-же, в трубе ПНД-125,                                                  м

Установка  сигнальных ж.бетонных столбиков на трассе КЛ-10 кВ, шт 

22
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24

26

25
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Выемка траншеи в грунте 2 категории мехлопатой,       м3

Обратн засыпка траншеи грунтом выемки,                   м3

Обратн засыпка траншеи  песком,                              м3

А5-92

Выполнение проколов методом гидронапорного бурения (ГНБ), с проталкиванием 

п.этиленовых труб Дн=125 мм, м

Укладка ПНД трубы Д=125мм в траншею                   м

Укладка полнотелого глинянного кирпича в траншею                шт

Укладка ж.бетонных лотков габ до 3000х1160х300 мм в траншею,    шт/м

А5-92

То-же, в ж.бетонном лотке,                                               м  

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

А5-92

Разборка асфальто-бетонного покрытия, полосой                м2

Восстановление  асфальто-бетонного покрытия толщиной 100 мм, с 

устройством основания из ПГС толщиной 150 мм,                      м2

Отсыпка плодородным грунтом полосы кабельной линии толщиной 50 мм,  м2

Высев травы на  полосе кабельной линии,                                 м2 
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4тр х 229м + 2тр х 174м

+ 2тр х 181м

Прокладка кабеля 10 кВ, в подпольном канале,   м В ЗРУ-10 кВ и РУ-10

Кол.
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Укладка ж.бетонных лотков габ до 3000х800х300 мм в траншею,    шт/м 17/51

Укладка стальной или трубы Д=120мм в траншею                   м 33

55Установка крышек ж.бетонных лотков габ 3000х1000х300 мм     шт/м В т.ч -17 шт длиной 

по 3 м

Вырубка деревьев диаметром  до 500 мм,                                 м3 20

31

Укладка ж.бетонных лотков габ до 3000х600х300 мм в траншею,    шт/м 2/6

Труба в проколе =1247

Туба в траншее = 25

А.бетон=7,847 м3 

ПГС= 4,95м3

Восстановление  асфальто-бетонного покрытия толщиной 200 мм, с 

устройством основания из ПГС толщиной 250 мм,                      м2
15

А.бетон=7,137 м3 

ПГС= 3,75м3

20

Пусконаладочные работы,                                             комплекс 6

535+358+386

Т-5 =205м + Т-7 =184м

+ Т-8 =306м 
В том числе 

ручная = 33,5

То-же = 22,3

ТО-же

Труба в проколе =1843

32

Завоз грунта  и перемещение его бульдозером на расстояние 50 м,   м3 200

Ведомость отвода земли 

Тип 

оборудования

КЛ-10 кВ

Кабель

Количнство

Норматив

Итого

Охран зона

20,8

12791279

2558

 Всего в постоянный отвод                                                 3581,2 м2

Временный отвод на период строитиельства                            6395 м2

1023,2

То-же, в стальной трубе Д=120 мм,                                     м 34
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