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Раздел 1.   Общая часть.

1.1.  Рабочая  документация на «Реконструкция кабельных линий 10 кВ 

№19-3, 19-8, 19-9 в Горно-Алтайске» разработана  ООО «Горно-АлтайКоммунПроект».
1.2. Основанием для принятия технических решений являются следующие документы:

  - Договор

  - Техническое задание заказчика.

  -  Выкопировка из генплана города 
  -  Нормативные и руководящие документы для проектирования, типовые проекты.

1.3.    Район площадки строительства по РКУ относится :

        - к  3  району по гололедной нагрузке. 

        - к 3  району по ветровой нагрузке. 

        - число гроз в году  -     40-60.

  Структура грунта: растительный слой – 0,3м,  насыпной грунт -2,0 – 2,5 м.   
 Удельное сопротивление грунта растеканию переменного тока   R(уд.)= 60 Ом*м.
  Уровень грунтовых вод – 2,5 м.   Грунтовые воды не агрессивные по отношению к бетону и металлоконструкциям.
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 120 км.

1.4. Проектом предусмотрена замена и резервирование существующих КЛ-10.кВ
Строительство предназначено  для электроснабжения токоприемников  западного 
района города.
1.5. .  Проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, в том числе обеспечивающими пожарную и эксплуатационную и экологическую безопасность электроустановки.

1.6. В соответствии с заданием, проектом предусмотрено:

	Поз.
	Наименование характеристики
	Показатель

	1
	Номер договора или шифр проекта 
	05-41-2021-НЭС

	2
	Объект проектирования
	Реконструкция кабельных линий 10 кВ №19-3, 19-8, 19-9 в 
Горно-Алтайске

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Адрес строительства
	Республика Алтай, г.Горно-Алтайске, пр. Коммунистический, ул. Больничная пер.Гранитный. 

	5
	Заказчик проекта
	МУП "Горэлектросети"

	6
	Эксплуатирующая организация
	МУП "Горэлектросети"

	7
	Продолжительность строительства
	40 дней 

	8
	Протяженность линий электропередачи напряжениям,                                                       м
	1279

	9
	В т,ч методом ГНБ                                    м
	584

	10
	Объем земляных работ                                       м3
	495

	
	Кроме того отсыпка подъезда к трассе КЛ -10 кВ 
	200

	
	
	


2. Проект полосы отвода земли.
2.1. Полоса отвода  проектируемой КЛ-10 кВ размещается на  территориях, выделенным в установленном порядке  под строительство инженерных сетей на левом  берегу р Майма, в районе  пр. Коммунистический, Парка Победы, ул. Больничная пер.Гранитный. 

. Выбранная трасса проходит, преимущественно по Газонным территориям улиц и домов. Переход кабельной линии через проспект Коммунистический выполняется методом гидронапорного бурения (ГНБ).
Длина полосы отвода – 1279 м. Площадь полосы отвода – 6395 м2.
            Раздел 3.  Технологические и конструктивные решения.
3.1 Реконструкция кабельных линий 10 кВ №19-3, 19-8, 19-9 в Горно-Алтайске, осуществляется от центра питания:  ПС110/10 №19 «Горно-Алтайская»,  с точкой подключения в ЗРУ-10 кВ,  и до трансформаторных подстанций ТП№69 и ТП№103 
3.2.  Кабельные линии выполняются по типовым решениям А5-92. а так же, методом продавливания «проколом».  
3.3. От ЗРУ-10 кВ,  до пересечения с переулком  Бийским,  линии №19-3, 19-8, 19-9 прокладываются  в одной траншее Т-9, тремя трех жильными бронированными  кабелями и резервной трубой.  
   От переулка  Бийского,  по ул.Больничной прокладывается линия №19-3 одним кабелем с резервной трубой и от ул. Больничной до ТП№103 прокладывается один кабель.  
   От переулка  Бийского, по пер. Гранитный, до ТП№69, прокладываются  линия №19-8 и №19-9.
 3.4. Все проектируемые линии выполняются кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полиэтилена,  с алюминиевой жилой сечением 240мм2. 

 3.5. Кабели в траншее защищаются глиняным, полнотелым  кирпичем.  В местах пересечения с подземными коммуникациями,  пешеходными асфальтированными дорожками,  кабели защищаются стальной или полиэтиленовой толстостенной трубой или прокладываются в ж.б лотках с усиленной крышкой.  При  пересечении  кабельной линией ул.Больничной,  проспекта Коммунистический,  больших площадок с асфальтобетонным, плиточным покрытием или малодоступных мест,  прокладка кабелей выполняется методом гидронапорного бурения (ГНБ)
3.6.  Для защиты потребителей и электрооборудования  от атмосферных и промышленных перенапряжений проектом предусмотрено присоединение брони кабелей на вводах к  существующим заземляющим устройствам ЗРУ-10 и  ТП№103, ТП№69. 
 3.7.  Безопасность труда, при строительстве  КЛ-10, обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-09, ПТБ и  ”Правил пожарной безопасности в РФ”, в которых учтены условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний,  взрыво и пожаробезопасности. 

Раздел 4.   Проект организации строительства
     Проектируемый объект как объект строительства, не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой в ВСН-33-82 классификации относится к несложным объектам.                Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории к строительству: демонтаж участков существующей воздушной линии, вырубка и выкорчевка кустарника и деревьев с места прокладки КЛ.  
      Проект производства работ (ППР) разрабатывается подрядчиком

Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах.

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Основная

Техническая

характеристика
	Потребность

кол-во

шт.
	Примечание

	2
	Автомобиль

самосвал
	КАМАЗ
	г.п.6,3т
	1
	

	3
	Экскаватор на колесном ходу с обратной лопатой и отвалом
	ЮМЗ-80
	т.кл.1,4
	1
	

	4
	Машина для продавливания грунта ( ГНБ )
	
	
	
	


Продолжительность строительства  40 дней.
Подключение смонтированной установки к действующим сетям произвести по согласованию с  Ростехнадзором, Энергосбытом в установленном порядке силами 
оперативно-ремонтного персонала МУП «Городские электросети» 
Раздел 5.  Мероприятия по охране окружающей среды.

6.1   Введение
1.2. Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) разработан  в составе рабочей  документации на реконструкцию кабельных линий 10 кВ №19-3, 19-8, 19-9  в Горно-Алтайске, в соответствии с требованиями СНиП 11-01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера», ГОСТ 17.13.13.-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, , инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве объекта. ООС разработан на основании топографического плана местности, схемы электроснабжения участка, технических условий и материалов рабочего проекта.

6.2.  Общие положения
    В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве и эксплуатации КЛ–10 кВ предусмотрены мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнены требования экологической безопасности проектируемого объекта и охраны здоровья населения.

    Целью данной работы является определение влияния на компоненты природной среды и население в районе строительства КЛ, а так же проверка намечаемого вида деятельности на выбранной площадке на соответствие требованиям экологической безопасности.

    Основными задачами разработки ООС по обеспечению чистоты атмосферного воздуха, гидросферы, акустической среды, почвы от загрязнения, а также охраны окружающей среды от загрязнения ее твердыми отходами производства, являются:

  - выявление количества и параметров выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и отходов от строительства КЛ  в г. Горно-Алтайске;

  -  анализ полученных данных;
  - определение уровня воздействия объекта на окружающую среду;
  - разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможных
неблагоприятных воздействий на среду.

6.3.  Краткие сведения о предприятии
КЛ-10кВ выполняется кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевой жилой в траншее.  
Технико-экономические показатели строительства

	Наименование
	Кол-во.

	Протяженность КЛ-10 кВ,                                                      м
	1279

	Объем земляных работ,                                                          м3
	695

	Количество строителей,                                                         чел
	5

	Продолжительность строительства,                                   дней
	40


6.4. Современное состояние и использование участка

Территория проектируемого объекта располагается в нижней части долины реки  Маймы. Орографическую основу территории составляют западные отроги хребта Иолго. Территория относится к Ануйско-Чергинской провинции Алтайской горной области, она сложена девонскими гранитами, встречаются также известняки, сланцы. Рельеф района типично низкогорный эрозионно-денудационный.

Климат района строительства резко континентальный, с суровой продолжительной зимой и сравнительно теплым летом. Строительно-климатическая зона района строительства -1 В; СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Климатические условия определяются количеством солнечной радиации, особенностями атмосферной циркуляцией и характером подстилающей поверхности. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,0°С (м/ст. Кызыл-Озек). 
Наиболее теплый период года продолжается 73 дня. Температура воздуха в летнее время неустойчивая, жаркие дни, нередко сменяются прохладными.

Общее количество выпадающих за год осадков равняется 795 мм. Из них 607 мм или 76% выпадает в теплое время года и 188 мм в холодный период. 
Максимальная глубина промерзания почв на отдельных участках достигает под снегом 1,8 метра.

В пределах площадки в течение года преобладают ветры юго-западного направления. Скорость ветра изменяется от 1 до 10 м/сек. Ветреная погода наблюдается более 200 дней в году. Район площадки строительства по РКУ относится:

- к 3 району по гололедной нагрузке,

- к 3 району по ветровой нагрузке.

Исследуемая территория относится к районам с хорошими условиями самоочищения атмосферы. Здесь до 90-110 дней в году выпадают осадки слоем 1 мм и более (такие осадки способны осаждать из атмосферы твердые частицы размером в 4 микрона и более).

Плоскостной сток в районе проектируемого объекта, направлен в сторону р  Майма. 
Непосредственно на площадке выделяются следующие литологические слои:
Почвенно-растительный слой. Мощность 0,3 м.
Темно-буро-серый суглинок с включениями гравия до 10% мощностью до 0,63 м.
Уровень грунтовых вод на момент изысканий 2,5 м от дневной поверхности. Удельное сопротивление грунта растеканию переменного тока R (уд. = 60 Ом/м).

Метеорологические особенности района, влияющие на рассеивание выбро​сов, согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" характеризуются показателями, представленными в таблице 2.

	Наименование характеристик
	Величина



	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200,0

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,0

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, С
	18,2

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	В 
	15,0

	ЮВ
	21,0

	Ю 
	14,0

	С 
	12,0

	СВ
	10,0

	СЗ
	15,0

	ЮЗ
	4,0

	З 
	9,0

	Скоростной напор ветра, м/сек
	25


Экологическое состояние территории не изучено.

Ввиду небольшого объема работ и малой интенсивности работы строительной техники, расчетные величины выбросов загрязняющих веществ настолько малы, что расчет рассеивания нецелесообразен, так как:
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 (г/с) - суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; [image: image7.png]
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) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация; [image: image9.png]


 (м) - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

       Воздействие на окружающую среду от процесса реконструкции и строительства ожидается в пределах границ производства работ и носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от скорости строительства и используемой технологии. Степень их последствий обусловлена быстротой вторжения в сложившуюся инфраструктуру.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ не окажут необратимых воздействий на атмосферу. В целом, предполагаемое распространение загрязнения, в основном ограничивается площадью строительства.

      Строительство проектируемого объекта окажет воздействие на воздушную среду в пределах допустимых величин и не внесет значительных изменений в экологическую обстановку района.

    Таким образом, эксплуатация проектируемого объекта окажет воздействие на воздушную среду в пределах допустимых величин и не внесет значительных изменений в экологическую обстановку района.

6.5. Воздействие на водную среду

    Грунтовыми и поверхностными водами площадка строительства ЛЭП не затопляется.

    Отвод поверхностных вод с территории строительства осуществляется с помощью естественного стока определяемого рельефом участка и существующей системой ливневой канализации.. 

    Загрязнения поверхностных стоков загрязняющими веществами не будет происходить, так как по составу поверхностные стоки будут идентичны стокам с данного участка до строительства.

    Сток с территории  не содержит специфических веществ с токсичными свойствами, концентрация загрязнений незначительная, поэтому предварительная очистка этих стоков при отведении в сторону понижения рельефа не требуется и экономически нецелесообразна.

    Таким образом, в процессе строительства и эксплуатации ЛЭП не произойдёт загрязнения поверхностных и грунтовых вод, изменения их химического состава, загрязнение почвы нефтепродуктами, тяжёлыми металлами, радиоактивными веществами, бактериально паразитическими организмами. Воздействие на эту среду оценивается в допустимых пределах, ущерб, наносимый этой среде незначительный.

6.6. Воздействие на геологию и почвенно-растительные ресурсы
Геологическая среда всегда подвергается антропогенному воздействию. 

    Важнейшим условием сохранения окружающей среды является правильность постоянного и временного отвода земель, исключение возможности использования в период строительства на отведенных землях. Проектом предусмотрено использование при проведении строительных работ минимально необходимых земель.

    Территория предполагаемого строительства расположена на землях г. Горно-Алтайска. Изменения коснуться в основном почвенно-растительного покрова. При проведении строительных работ, прокладке коммуникаций и других видов работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя (складирование строительных конструкций и материалов, движение транспортных и строительных механизмов), в необходимых случаях выполняется  временное его снятие и перемещение в резерв с дальнейшим его использованием на участках озеленения, с последующей разбивкой газонов и посадкой деревьев и кустарников. Не использованный объем грунта отсутствует. 

    При прокладке траншей под кабель и заземлители растительный слой раскладывается на прилегающей территории и не используется для обратной засыпки.

    Общий объем вынимаемого и перемещаемого грунта равен – 695 м3. 

    Использование на строительной площадке техники влечет за собой загрязнение почвы продуктами ГСМ. Загрязнение окружающей среды при работе строительных машин и механизмов уменьшается применением современной, экологически менее опасной строительной техники и технологии, также необходим контроль за состоянием техники с целью исключить попадание смазочных масел на почву. В связи с тем, что доставка материалов и изделий, до места установки  по трассе строящейся КЛ, осуществляется по существующим дорогам в соответствии с планировкой улиц и требований ПДД, воздействие на почву сведено к минимуму. Воздействие на растительный покров выражается так же порубкой  кустарника и деревьев малоценных пород в объеме 21 м3
   Во время строительства, в пределах строительной площадки, запрещается заправка строительной техники и транспорта горюче-смазочными материалами. 

   После окончания работ планируется уборка строительного мусора. 

   Таким образом, при реализации намеченного, воздействие на почву оценивается в допустимых пределах.

6.7. Отходы
В соответствии с международным законодательством регулирование обращения с отходами является неотъемлемой частью деятельности по охране окружающей среды, поскольку в результате размещения отходов и иных операций с ними может оказываться негативное воздействие на окружающую среду, предотвращение и ликвидация последствий которого, является одной из главных задач природоохранной  деятельности.

Основным документом в области управления отходами производства и потребления является Федеральный Закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Закон определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления для предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Согласно пункту 9 («Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», 2002 г.), для данного объекта разработка проекта может осуществляться по упрощенной форме.

Вывоз отходов будет осуществляться на муниципальную свалку ТБО в с. Майма

В результате строительства и последующей эксплуатации КЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции образуются следующие виды отходов:
	Наименова-ние отходов
	Кол исх мате

риала

 т
	Нор-ма 

образ
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 %
	Кол 

отхо

дов,

 т
	Класс 

опасн

 из, фед

 кода
	код по каталогу 
	Название по фед.катал
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	Отходы изолированных проводов и кабелей
	6,9
	2
	0,138
	5
	9236000013005
	Отходы изолированн

проводов

и кабелей
	Склад заказчика

	Остатки и огарки сварочных электродов
	0,01
	10
	0,001
	5
	3512130101995
	
	

	Грунт, образовав-шийся при проведении землерой-ных работ
	528
	1
	5,28
	5
	314011008995
	Почва (грунт, образовавшийся

 при проведении землеройн  работ,

не загрязненн

опасн веществами)
	Используется для 

обратной

засыпки и выравнивания рельефа

	Почва образовав-шаяся при проведении землерой-ных работ
	264
	1
	2,64
	5
	314011008995
	Почва (грунт, образовавшийся 

при проведении землеройн работ,

не загрязненн

опасн веществами)
	Используется для 

нужд зеленого хозяйства

	Бытовые отходы
	0,016
	100
	0,016
	4
	9130040001004
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	Полигон ТБО


На предприятии образуются отходы производства и потребления: 

4 класса опасности:  0,016 [т/год]

5 класса опасности:  8,068 [т/год]

Всего на предприятии образуется отходов: 8,084 [т/год]

Характеристика производственных процессов как источников образования отходов
 Процесс строительства КЛ

 [923 600 00 13 00 5]
Отходы изолированных проводов и кабелей

 [912 004 00 01 00 4]
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Расчет и обоснование  количества образующихся отходов.

 [314 011 00 08 99 5] Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными отходами

Разработанный грунт со строительной  площадки хранится на временных площадках, в дальнейшем используется для рекультивации участка строительства (растительный грунт), используется для обратной засыпки и выравнивания рельефа. При плотности почвы 1.6-1.8 м/м3 в зависимости от содержания влаги в почве, средний показатель 1.6 т/м3.

[912 004 00 01 00 4] Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов, образующихся в период строительства объекта

Расчет твердых бытовых отходов.
Количество твердых бытовых отходов (ТБО) определяется из нормы образования ТБО на одного работающего, в соответствии с «Экологический вестник России» №5 за 2003 год. Расчет выполняется по формуле: М (ТБО) = g (ТБО) х N, м3, где

М (ТБО) - количество твердых бытовых отходов, образующихся в год, м3 g (ТБО - удельная норма образования ТБО на одного работающего 0.03 -0,07т/чел. в год; N - численность работающих в смену, человек.

М (ТБО) = 0,03 х 5х40/365= 0,016  т/год

Нормативное количество образования ТБО предлагается принять 0,012 т/год.

Характеристика отходов образующихся при строительстве в г.Горно-Алтайска дана согласно:

- Методическим рекомендациям по разработке проекта отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных;

Федерального классификационного каталога отходов;

 - Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления;

 -Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды.

    Отходы, вывозимые на свалку, являются малоопасными либо неопасными. Они будут временно накапливаться на специально отведенной площадке в металлических плотно закрывающихся контейнерах. При выполнении указанных работ воздействие образующихся отходов на окружающую среду будет сведено к минимуму.

6.8. Оценка уровня шумового воздействия на окружающую среду

   При строительстве используется сертифицированная строительная техника, по уровню шумового воздействия, для работы в населенной местности. Концентрация техники вдоль трассы КЛ минимальна. 

   Таким образом, шумовое воздействие источников шума площадки реекнструкции оценивается в допустимых пределах и ущерб, наносимый этими источниками окружающей среде минимален, никаких дополнительных мероприятий по его уменьшению не требуется, что ещё раз подтверждает возможность реконструкции и строительства проектируемого объекта на данной территории.

6.9. Результаты оценки воздействия  строительства кабельной линии 
в Горно-Алтайске на окружающую среду
Согласно  расчета концентрации вредных выбросов в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны после введения в эксплуатацию объекта не будут превышать нормативные. 

Строительство объекта не повлечет необратимого воздействия на почву, так как строительные работы будут иметь узколинейный, локальный характер, предусматривается рекультивация нарушенных земель с восстановлением почвенно-растительного слоя. С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы будут проводиться исключительно в пределах отведенной территории.

Отходы, вывозимые на свалку, на переработку являются малоопасными. Воздействие образующихся отходов на окружающую среду незначительно.

Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, выполнение которых обеспечит безопасную для окружающей среды эксплуатацию объекта.

Организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий производить в соответствии с СП 1.1.1058-01.

Таким образом, строительство КЛ-10кВ в г. Горно-Алтайске не нарушит экологического равновесия данного района. 

Раздел 6  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

 Раздел разработан в составе рабочей  документации на реконструкцию кабельных линий 10 кВ №19-3, 19-8, 19-9  в Горно-Алтайске, с целью защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров на проектируемых объектах, как во время строительства, так на период эксплуатации.  Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности регламентируется правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*).

  Размеры охранных зон линий электропередачи для стесненных  городских условий составляют для напряжения – 1 метр в каждую сторону от  кабельной линии 10 кВ. 

г)  Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.

Проектом предусматривается строительство кабельной линий электропередачи напряжением 10 кВ.  Кабель на напряжение 10 кВ, бронированный, с алюминиевой жилой. Безопасность людей и оборудования при эксплуатации линии обеспечивается заземляющими устройствами и оборудованием существующих и проектируемой подстанций, а так-же, выполнением Правил эксплуатации электроустановки.

 В соответствии с СП12.13130.2009 кабельная линия в траншее  напряжением 10 кВ  относится  к не пожароопасным.

е). Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной    охраны при ликвидации пожара

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

осуществляется оповещением диспетчерской службы и вызовом на место пожара 

аварийной службы  энергоснабжающей  организации, для отключения объекта пожара от действующих электросетей. Личному составу подразделений пожарной охраны и персоналу запрещается  самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрооборудованием. 

При тушении пожаров в электроустановках, личный. состав подразделений пожарной охраны обязан выполнять следующие требования:

- работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах 

(сапогах), а при задымлении - в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

- находиться на безопасном расстоянии от электроустановок;

- заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля.
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