
ПримечанияКоличество

1 3 4 92 5 76 8

Наименование и техническая характеристикаПозиция
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудования, 

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица 

измерения

Масса, 

объем 

единицы, кг
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м

м 7

Муфта полиэтиленовая термоуплотняющая, соеденительная емкостью 20 пар

Кабель телефонный в полиэтиленовой изоляции и оболочке с медной жилой 

сечением 20х2х0,5мм2
ТППЗпЭп

Сталь круглая Д-16 мм ГОСТ 2590-2006

ГОСТ 2590-2006

м

2

1

Сталь круглая Д-10 мм

5

12

Крюк бондажный SOT 21.1 ENSTO шт 3

12

шт

штЛесоматериал лиственница, Д=160 мм, длиной 8,5,0 м, V=0,22м3                              3

1

Спецификация оборудования, изделий и 

материалов  (Вынос воздушной линии связи)              

Изм. Кол. уч. № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Лист

ПД 5 5

Скобы для припасовки заземляющего спуска к деревянной опоре.двухлапковые шт  30

4

Скобы для припасовки кабеля к деревянной опоре шт  10

Труба полиэтиленовая. безнапорная. с толщиной стенки 10 мм Д=60 мм длиной 3,0 м шт  11

Песок м3  1,0

ПЭ-125

Уголок стальной равнобокий 30х30х2,0 мм,        м

Разраб. Баженов

МУП «Горэлектросети»

Проверил

Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-18 

в Горно-Алтайске 

О0О 

«Горно-АлтайКоммунПроект»

05 – 39 – 2021 -НЭС

Тимин.

Провод телефонный однопарный, для полевой прокладки в полиэтиленовой изоляции и 

оболочке с медной жилой сечением 2х0,5мм2 П-274 м 12
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